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Rozmiary Kołnierze

Ód 32-160 dÓ 50-250 Kołnierze wkręcane PN 16, EN 1092-1

Ód 65-125 dÓ 150-400 Kołnierze do spawania PN 10, EN 1092-1

Zastosowania

Warunki pracy pompy

Silnik

Wykonanie specjalne na żądanie

Materiały
Komponenty N, N4 N, N4 B-N, B-N4

uszczelnienie mechaniczne uszczelnienie mechaniczne

Obudowa pompy Żeliwo Brąz
Łącznik GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982

Wirnik Żeliwo Brąz
GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982

Mosiądz P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 dla modelu:
32-125, 32-160, 32-200, 40-200 

Wał Stal chromowa
1.4104 EN 10088

Stal węglowa
Stal Cr-Ni-Mo

(AISI 430) C 40 UNI 7845 (AISI 316)

Brąz
— G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 EN 1982

z chromowaną obróbką powierzchni

Uszczelnienie mech. węgiel - ceramika - NBR – węgiel - ceramika - NBR
Przeciwkołnierze Stal Fe 430B UNI 7070

Pompy serii N, B-N, N4, B-N4, są zgodne z Europejską Dyrektywą nr.
547/2012. 

01/2017

Pompy wirowe, jednostopniowe, odśrodkowe, ze ssaniem 
osiowym, z podparciem wspornikowym łożyska. Nominalne 
punkty pracy i główne wymiary zgodnie z EN 733. Budowa 
rozłączna, dla prostego i szybkiego demontażu oraz 
ponownego montażu.
N, N4 - wersja żeliwna
B-N, B-N4 - wykonanie z brązu.
Nominalna prędkość obrotowa (50 Hz):
N ≈ 2900 [obr/min]
N4 ≈ 1450 [obr/min]
Połączenia PN 10,kołnierze
zgodne z EN 1092-2

UUUssszczelnienie wału:
- standardowe uszczelnienie mechaniczne zgodnie z ISO 3069,
- uszczelnienie sznurowe (na żądanie).

- dla cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych 
względem materiałów pompy (dopuszczalna zawartość ciał 
stałych: 0,2 %),
- do zaopatrywania w wodę,
- do obiegów wodnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i chłodzą-
cych,
- do zastosowań przemysłowych i domowych,
- do ochrony przeciwpożarowej, 
- do systemów nawadniania.

Dopuszczalna temperatura cieczy od -10 do +90 st. C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: do 40 st. C.
Całkowita wysokość ssania pompy: 7 metrów.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 10 
barów (16 barów dla N,N4 65/125, N,N4 65/160, N,N4 
80/160).
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotów pompy: 
zobacz: tabela na stronie 14(68).

- uszczelnienie mechaniczne specjalne,
- chromo-niklowa stal AISI 316 wału pompy,
- wyższa/niższa temperatura cieczy i otoczenia,
- inne stopnie ochrony silnika,
- inne wartości napięcia,
- częstotliwość 60 Hz.

Pompy serii N,N4 są połączone ze standardowym 
silnikiem elektrycznym zgodnym z modelem 
konstrukcyjnym B3 (EN 60072-1), poprzez płytę 
fundamentową, sprzęgło elastyczne oraz osłonę sprzęgła.
Silnik trójfazowy, 400 V, 50 Hz.
Schemat klasyfikacji IE3 dla silników trójfazowych od 
0,75 kW.
Stopień ochrony IP55.
 Silnik przystosowany do pracy z falownikiem.

uszczelnienie sznurowe

Pompy odśrodkowe zgodne z EN 733

1.4401 EN 10088

Tuleja wału
—




