
Pompy zatapialne GM 
 
 
 
INSTRUKCJA OBS	UGI 
 
ZASADY BEZPIECZE � STWA DLA LUDZI I SPRZ � TU  

Te symbole   wraz z  relatywnymi s
owami: „Niebezpiecze� stwo” lub „Uwaga”, pokazuj�  
potencjalne ryzyko nast� puj� ce wskutek niedostatecznego lub b
� dnego przestrzegania przepisów odnosz� cych si�  do 
dzia
a� , do których te przepisy si�  odnosz� , takie jak wyszczególnione poni� ej: 
 

NIEBEZPIECZE � STWO!  Zwró�  uwag�  na to, � e nieprzestrzeganie prze- 
RYZYKO    pisów mo� e poci� gn��  za sob�  ryzyko szoku 
SZOKU ELEKTRYCZNEGO  elektrycznego. 
 
NIEBEZPIECZE � STWO!  Zwró�  uwag�  na to, � e nieprzestrzeganie    
  przepisów mo� e poci� gn��  za sob�  ryzyko  
    szkód wobec ludzi i sprz� tu. 
 
UWAGA    Zwró�  uwag�  na to, � e nieprzestrzeganie 

            przepisów mo� e skutkowa�  uszkodzeniem  
            pompy lub urz� dzenia. 

      
TABLICZKA ZNAMIONOWA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

INSTALACJA ZE STOP �  
SPRZ� G	A 

 
 
 



OPIS: 
1) Zawór zasuwowy    
2) Zawór zasuwowy 
3) Przewód podawania 
4) Rura lejowa 
5) Studzienka � ciekowa 
6) Stopa sprz� g
a 
7) Pompa zatapialna 
8) Regulator poziomu (wy
� cznk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA ZE STOP �  SPRZ� G	A 
 
 

 
 
 

      Opis DN 50 
mm 

DN 65 
mm 

DN80 
mm 

DN100 
mm 

DN150 
mm 

DN200 
mm 

DN300 
mm 

B Odleg
o��  mi� dzy otworami 
stopy sprz� g
a strony 
poprzecznej 
C Odleg
o��  mi� dzy otworami 
stopy sprz� g
a strony przednio-
ko� cowej 
D Odleg
o��  podpór rur 
E Odleg
o��  mi� dzy rurami   
lejowymi 
F Odleg
o��  mi� dzy otworami 
podpór 
L D
ugo��  otworu min. 
�  � rednica otworu 
G � rednica otworu podpory  
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DIAGRAM PO	 � CZE	  ELEKTRYCZNYCH – UK	AD PO	 � CZE	  GWIAZDA – TRÓJK� T 
 



 
 

 
= PRZEWODY G	ÓWNE 
= PRZEWODY G	ÓWNE 
= OCHRONA CIEPLNA 
 
= CZUJNIK 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEMAT POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNEGO-PO	 � CZENIE BEZPO � REDNIE 
 



 
 

= PRZEWODY G	ÓWNE 
= PRZEWODY G	ÓWNE 
= PRZEWODY G	ÓWNE 
= OCHRONA CIEPLNA 
 
= CZUJNIK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMAT POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNEGO-PO	 � CZENIE BEZPO � REDNIE 
 
 



 
 

= PRZEWODY G	ÓWNE 
= OCHRONA CIEPLNA 
 
= CZUJNIK 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEMAT POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNEGO – JEDNOFAZOWEGO 
 



 
 
W = PRZEWODY G	ÓWNE: KOLOR CZARNY 
V = KONDENSATOR + PRZEWODY G	ÓWNE: KOLOR NIEBIESKI 
U = KONDENSATOR: KOLOR BR� ZOWY 
O = UZIEMIENIE 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAM PO	 � CZE�  ELEKTRYCZNYCH 
 



 
 

W = PRZEWODY G	ÓWNE: KOLOR CZARNY 
V =  PRZEWODY G	ÓWNE: KOLOR NIEBIESKI 
U =  PRZEWODY G	ÓWNE: KOLOR BR� ZOWY 
O =  UZIEMIENIE 
 

D� WIGANIE : 
OSTRZE� ENIE  U� ywaj specjalnej � ruby z uchem do podnoszenia na g
owicy pompy dla podnoszenia nie 
rozpakowanego urz� dzenia. 
 
 
NIEBEZPIECZE � STWO   Nie u� ywaj kabla elektrycznego do pod- 
RYZYKO SZOKU ELEKTRYCZNEGO  noszenia pompy. 
 

 
LIMITY PRACY 

 
OSTRZE� ENIE  Maksymalna temperatura pompowanego p
ynu: 40 °C 
     
    G� sto��  pompowanego p
ynu nie mo� e przekracza�      

 1200 Kg/m3. 
 



Rozmiar cia
 sta
ych, obecnych w pompowanym p
ynie nie mo� e przekracza�  
wolnego przep
ywu przez wirnik. 
 
MINIMALNY POZIOM P	YNU: Pompa mo� e pracowa�  ci� gle na pe
nym 
obci�� eniu tak d
ugo a�  poziom p
ynu nie spadnie poni� ej punktu � redniego 
os
ony twornika. 
 
G	 
 BOKO��  ZANURZENIA: maximum 20 m. 
 
 

NIEBEZPIECZE � STWO  Pompy elektryczne nie mog�  by�  u� ywane  do wysoko� ci poni� ej najni� szego 
punktu na          krzywej charakterystycznej pokazanej w   katalogu. Ni� sze wysoko� ci powoduj�  
prze
adowanie silnika. 

 
Nie wolno u� ywa�  pomp elektrycznych w � rodowiskach, w których istnieje ryzyko eksplozji, lub dla pompowanych lub 

atwopalnych p
ynów. 

 
HA	AS  
Nie daje si�  zastosowa� , odk� d pompa pracuje zanurzona w studni. 
 
ZASTOSOWANIA: 
Te serie pomp zatapialnych zosta
y zaprojektowane do pompowania wody odpadowej w instalacjach przemys
owych i 
cywilnych, pompowania b
ota i lekkich � cieków rolniczych. 
S�  dost� pne w nast� puj� cych wersjach: 
 
Z urz� dzeniem obni	 aj� cym: Zespó
 pompy elektrycznej 
� czy si�  automatycznie ze stop�  sprz� g
a, która jest wyposa� ona 
w dwie rury lejowe asystuj� ce przy obni� aniu wewn� trz wykopu. 
 
Z podpieraj� ca stop� : sprz� g
o dla elastycznej tuby, uchwyt i podpieraj� ca stopa. 
 

INSTALACJA 
Zasady bezpiecze
 stwa 
Aby unikn��  ryzyka wypadków podczas instalacji lub konserwacji pompy, powinny by�  przestrzegane nast� puj� ce zasady: 
 

NIEBEZPIECZE � STWO  
 
  

- Nigdy nie pracuj sam. U� ywaj zabezpieczaj� cego pasa i liny a tak� e maski gazowej, je� li to konieczne. Nie przeocz ryzyka 
utoni� cia. 
- Upewnij si� , � e dost� pna jest wystarczaj� ca ilo��  tlenu i � e obecne s�  toksyczne opary. 
- Przed spawaniem lub u� ywaniem sprz� tu elektrycznego, upewnij si� , � e nie ma ryzyka eksplozji. 
- Nie przeocz niebezpiecze� stw dla swojego zdrowia; przestrzegaj zwyczajowych zasad higieny. 
- B� d�  ostro� ny ze wzgl� du na ryzyko wynikaj� ce z wadliwego funkcjonowania instalacji elektrycznej. 
- Upewnij si� , � e sprz� t d� wigowy jest w dobrym stanie. 
- Zainstaluj odpowiedni�  barier�  woko
o miejsca pracy 
- Upewnij si� , � e istnieje szybkie i 
atwe wyj� cie do otwartego powietrza 
- U� ywaj he
mu, gogli ochronnych i ochronnego obuwia 
- Wszyscy ludzie pracuj� cy w stacjach pompowania wody � ciekowej powinni zosta�  zaszczepieni przeciwko wszelkim 
chorobom, które mog�  si�  tam wytworzy� . 
- Nigdy nie wk
adaj swoich palców wewn� trz otworu ssania, gdy�  mog�  zosta�  uszkodzone wskutek kontaktu z wirnikiem. 
Pami� taj, � e pompa mo� e si�  zatrzyma�  i automatycznie ponownie uruchomi�  w nast� pstwie ochrony cieplnej lub zdalnie 
sterowanych urz� dze�  kontrolnych; tylko wy
� cznik zasilania mocy mo� e wyeliminowa�  to ryzyko. 
Ta pompa zosta
a zaprojektowana do u� ytku z p
ynami, które mog�  by�  niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Aby unikn��  
uszkodzenia oczu lub skóry, post� puj zgodnie z nast� puj� cymi � rodkami ostro� no� ci, podczas pracy z pomp� : 
- Zawsze u� ywaj gogli ochronnych i gumowych r� kawiczek. 
- Przemyj pomp�  starannie gor� c�  wod�  oczyszczaj� c maszyn�  przed jej serwisowaniem. 
- Przemyj ró� ne komponenty czyst�  wod�  po uprzednim ich rozmontowaniu. 
- Owi�  � rub�  komory olejowej kawa
kiem materia
u kiedykolwiek masz zamiar j�  odkr� ci� , aby unikn��  rozpylania na 
Twoj�  skór�  lub oczy w przypadku wzrostu ci� nienia w pompie spowodowanego infiltracja pompowanego p
ynu. 
W przypadku kontaktu z toksycznymi chemikaliami, post� puj nast� puj� co: 
Oczy: 
- Przemyj je natychmiast bie�� c�  wod�  przez 15 minut, utrzymuj� c powieki szeroko otwarte. Skontaktuj si�  z 

okulist� . 
Skóra: 



- Zdejmij z siebie ska� on�  odzie� , umyj skór�  myd
em i wod� ; je� li to konieczne, skontaktuj si�  z lekarzem. 
PRZESTRZEGAJ WSZELKICH POZOSTA	YCH ZASAD BHP I LOKALNYCH ZASAD I REGULACJI. 
 
Sprz� t d� wigowy 
Odpowiedni sprz� t d� wigowy jest potrzebny do podnoszenia pompy i opuszczania jej do wn� trza studni, je� li to mo� liwe, 
bez u� ycia podno�nika. Minimalna odleg
o��  mi� dzy hakiem do podnoszenia a pu
apem/stropem musi wynosi�  0,8 m aby 
umo� liwi �  wydobycie pompy ze studni. Sprz� t d� wigowy o zbyt du� ych rozmiarach mo� e uszkodzi�  pomp� , gdyby uleg
 
zakleszczeniu podczas podnoszenia. Upewnij si� , � e sprz� t u� ywany do podnoszenia jest poprawnie zabezpieczony. 
 

NIEBEZPIECZE � STWO  UWAGA! Trzymaj si�  z dala od zawieszonego   
   
adunku. 
 

 
SCHEMAT POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNEGO – JEDNOFAZOWEGO  

 

 
U =  PRZEWODY G	ÓWNE: KOLOR BR� ZOWY 
V =  PRZEWODY G	ÓWNE: KOLOR NIEBIESKI 
O =  UZIEMIENIE 
 
 
 

PO	 � CZENIE ELEKTRYCZNE 
Ca
y system elektryczny musi by�  zainstalowany przez wykwalifikowany personel. Przestrzegaj lokalnych zasad i regulacji. 

 
NIEBEZPIECZE � STWO  Je� li kabel musi by�  zmieniony, ze wzgl� dów bezpiecze� stwa, 
RYZYKO SZOKU   konduktor uziemienia (� ó
to-zielony) musi by�  o oko
o 50 mm 
ELEKTRYCZNEGO   d
u� szy ni�   konduktory fazy. W przypadku, kiedy kabel przez 

przypadek si�  oderwie, zacisk uziemienia musi by�  ostatnim, który si�  roz
� czy. 
Sprz� t kontrolny i steruj� cy nie mo� e by�  zainstalowany wewn� trz wykopu studni. 
Pami� taj, � e pocz� tkowy wk
ad pr� du dla bezpo� redniego uruchomienia mo� e by�  do 6 razy wi� kszy od nominalnej 
absorpcji; dlatego upewnij si� , � e bezpieczniki lub automatyczne wy
� czniki maj�  adekwatne ustawienia. 
 



OSTRZE� ENIE  Jakiekolwiek splatanie kabla zasilania musi by�  absolutnie wodoodporne. 
Upewnij si� , � e przewody g
ówne napi� cia i cz� stotliwo��  koresponduj�  z tymi nominalnymi dla pompy. 
Napi� cie zasilania musi si�  zgadza�  z wymaganiami pokazanymi na tabliczce znamionowej, z tolerancj�  10%. 

Zawsze sprawdzaj absorbowany przez pomp�  pr� d. 
Upewnij si� , � e ustawienie przeka� nika temperatury nie przekracza wyznaczonej warto� ci. 

 
 

SILNIK ELEKTRYCZNY 
Silnik jest zaprojektowany dla ci� g
ej lub przerywanej pracy, z maksymalnie pi� tnastoma startami na godzin�  w 
regularnych odst� pach. 
Motor jest zaprogramowany dla pracy z maksymalnie 5% nierównowag�  napi� cia mi� dzy fazami (zgodnie z normami CEI 
EN 60034-1). 
 

KIERUNEK OBROTÓW 
Kierunek obrotów musi zosta�  starannie sprawdzony, kiedy pompy s�  uruchamiane. 
Kierunek obrotów jest poprawny kiedy, przy uruchamianiu, zauwa� ysz odskoki przeciwne do ruchu wskazówek zegara 
patrz� c na pomp�  od strony d
awika kabla. 
Trój-fazowe: je� li kierunek obrotów jest z
y, musisz odwróci�  który�  z 2 lub 3 kabla faz na tabliczce zaciskowej skrzynki 
elektrycznej. 
 

 OSTRZE� ENIE  Je� li kierunek obrotów jest nieprawid
owy, to podawanie do pompy jest 
nieadekwatne i mo� e      skutkowa�  uszkodzeniem urz� dzenia. 
 
 
NIEBEZPIECZE � STWO  NIE U� YWAJ KABLA ELEKTRYCZNEGO  
RYZYKO SZOKU   DO PODNOSZENIA POMPY. 
ELEKTRYCZNEGO 

 
Dbaj o kabel zasilania; wymie�  go natychmiast, je� li jest uszkodzony. 
 

OSTRZE� ENIE  UWAGA! Koniec kabla nie mo� e by�  zanurzony.  Zaciski kabla musza by�  
bezpiecznie wzmocnione powy� ej maksymalnego poziomu p
ynu, aby zapobiec penetracji wn� trza silnika przez 
pomp�  poprzez kabel. 

 
 

PANEL ELEKTRYCZNY* 
 

NIEBEZPIECZE � STWO  NIE POD	 � CZAJ POMPY BEZPO� RED- 
RYZYKO SZOKU   NIO PRZEZ PRZEWODY G	ÓWNE  
ELEKTRYCZNEGO  CZOPU; PO	 � CZ KABEL ELEKTRYCZNY DO SKRZYNKI 

KONTROLNEJ      Z OCHRON �  CIEPLN � . 
 
Te serie pomp zatapialnych musza by�  wyposa� one w elektryczny panel kontroli. Panel musi zosta�  zaprojektowany, aby 
zapewni�  zarówno manualna i automatyczna prac� . Powinien by�  wyposa� ony przynajmniej w obwód kontroli niskiego 
napi� cia, AUTOMATYCZNY REGULATOR POZIOMU I OBWÓD REGULACJI, obwód dla wykrywania wszelkich 
anomalii w funkcjonowaniu. 
Kompletny panel kontrolny mo� e by�  za
� czony na �� danie. 
*nie daje si�  zastosowa�  do pomp elektrycznych wyposa� onych w czop. 
 

AUTOMATYCZNA KONTROLA 
 

Automatyczna kontrola pompy jest uzyskiwana przez przewody g
ówne dwóch automatycznych regulatorów poziomu, 
które u� ywaj�  jedno-kontaktowego wy
� cznika (tylko „on” lub „off”). 
S�  instalowane wewn� trz pompy, przymocowane do wspornika, który jest zamocowany do kraw� dzi pokrywy studni. 
Automatyczny system alternatywny musi by�  wprowadzony w przypadku, gdy wi� cej ni�  jedna pompa jest instalowana w 
jednej studni. 
Poziomy interwencji s�  ustawiane poprzez poluzowanie zacisków na wsporniku mocuj� cym i poprzez podniesienie lub 
opuszczenie kabla zasilania. Regulator aktywacji pompy musi by�  umieszczony na ni� szym poziomie ni�  rura dostarczania 
p
ynu. Regulator odcinaj� cy musi by�  umiejscowiony tak, aby chroni�  pomp�  przed zasysaniem powietrza. 
System alarmowy (b
yskanie lub syrena) mo� e by�  po
� czony poprzez przewody g
ówne innego regulatora (umieszczenie w 
przybli� eniu 10 cm ponad poziom aktywacji pompy). 
 

 OSTRZE� ENIE  Ró� nica w poziomie mi� dzy tym przy aktywacji pompy a tym przy jej 
wy
� czeniu musi    pozwoli�  na minimum 15 w
� cze�  na godzin� . 



 
Aby zapewni�  poprawn�  prac� , regulatory musz�  swobodnie p
ywa� , by�  umieszczone z dala od � cian lub innych 
przeszkód; nie mog�  wchodzi�  w kontakt z dnem studni lub by�  bezpo� rednio na � cie� ce strumienia dostarczania p
ynu. 
Regulatory poziomu musz�  by�  tak� e okresowo sprawdzane, aby wyeliminowa�  wszelkie zbrylanie spowodowane 
substancjami t
uszczowymi lub w
óknami, które mog�  zak
óci�  normalna prac� . 
 
AUTOMATYCZNE SPRZ
 G	O Z DWIEMA OPADAJ � CYMI RURAMI LEJOWYMI 
System sprz� gie
 automatycznych pozwala na szybkie i efektywne procesy inspekcji. Stopa sprz� g
a jest wzmocniona do 
dna studzienki wraz z przewodem podawania; dwie rury lejowe 
� cz�  j�  z zakotwiczaj� cym wspornikiem zabezpieczonym 
do kraw� dzi pokrywy studni. Pompa jest obni� ana wzd
u�  rur lejowych a�  osi� gnie dok
adn�  pozycj�  sprz� g
a; 
uszczelnienie b� dzie szczelne dzi� ki wadze pompy. Ta operacja mo� e zosta�  powtórzona wiele razy, u
atwiaj� c 
sprawdzanie i inspekcj� : pompa jest po prostu wydobywana ze studzienki przez 
a� cuch (nawet je� li system jest zatopiony), 
sprawdzana lub reperowana i ponownie montowana.  
 

MONTA �  
 

1) Zabezpiecz górny wspornik rury lejowej do � rodka wewn� trznej � ciany  poni� ej pokrywy studzienki, na stronie, na 
której musi by�  zainstalowana rura podawania. Przy pomocy sznurka pionu upewnij si� , � e rury lejowe s�  
pionowe. 

2) Umie��  stop�  sprz� g
a na dnie studzienki w taki sposób, aby pozycja zbiegaj� ca, na której rura lejowa b edzie 
zamontowana, by
a pionowa i in-line z górnym wspornikiem. Oznacz utwierdzaj� ce otwory na ryglach 
rozpr�� ania, usu�  stop�  i wywier�  4 otwory, wsu�  do nich rygle i koniec stopy. Umie��  rury lejowe w specjalnum 
zbiegaj� cym rzutowaniu na stopie i wyznacz ich ko� cow�  d
ugo�� . 

3) Dla studni g
� bokich na wi� cej ni�  6 m, wsporniki po� rednie sa niezb� dne dla spajania rur lejowych.  
4) Umie��  rury lejowe pomi� dzy zbiegaj� cym rzutowaniem stopy i tym od górnego wspornika; ponownie upewnij 

si� , czy rura jest perfekcyjnie pionowa. 
5) Zamocuj stope sprz� g
a u� ywaj� c okr� g
ych podk
adek i nakr� tek; wsu�  górny wspornik wewn� trz rur lejowych 

upewniaj� c si� , � e nie ma � adnych pionowych luk i umocuj go. 
6) Pod
� cz przewód podawania do stopy sprz� g
a u� ywaj� c p
askiej uszczelki i � rub. 
7) Aby opu� ci�  pomp�  wewn� trz studzienki, zabezpiecz 
a� cuch do specjalnego odlewu � ruby oczkowej na g
owicy 

urz� dzenia. 
8) Zamontuj ko
nierz sprz� g
a  na górnym wsporniku i opu��  pomp�  wewn� trz studni, pozwalaj� c si�  jej � lizga�  po 

rurach lejowych. Kiedy dotknie dna, pompa automatycznie po
� czy si�  ze stop�  sprz� g
a. 
9) Zabezpiecz 
a� cuch i kable elektryczne do górnego wspornika, zamontuj kable elektryczne wewn� trz specjalnych 

os
on miedzy studni�  i panelem kontrolnym. Upewnij si� , � e kable nie s�  zaryglowane ani zacisni� te, aby zapobiec 
zb� dnemu zu� yciu lub uszkodzeniu. 

 
INSPEKCJE 

 
NIEBEZPIECZE � STWO                    OSTRZE
 ENIE! Nigdy nie wk
adaj palców wewn� trz wlotu ssania, 
gdy�  mo� e to spowodowa�  uszczerbek na zdrowiu wskutek kontaktu z wirnikiem.          
 

Pami� taj, � e pompa mo� e si�  zatrzyma�  i automatycznie ponownie uruchomi�  w nast� pstwie ochrony cieplnej lub zdalnie 
sterowanych urz� dze�  kontrolnych; tylko przerwanie zasilania mocy mo� e wyeliminowa�  to ryzyko. Okresowe 
sprawdzanie i prewencyjna konserwacja zapewniaj�  bezpieczniejsz�  prac�  na d
u� szy okres czasu. Pompa musi by�  
kontrolowana po 2000 godzinach pracy lub przynajmniej raz na rok i, w przypadku pracy w warunkach  szczególnie 
stresuj� cych, kontrole musz�  by�  cz� stsze. Przy tych okazjach pami� taj o sprawdzeniu oleju. 
W normalnych warunkach pracy pompa powinna przegl� dana przez wykwalifikowanego mechanika co 3 lata. 
 

ZMIANA OLEJU 
 
Komora olejowa zostaje nape
niona fabrycznie; je� li s�  � lady wody lub lekkie emulsje, olej musi by�  zmieniony. Pompa 
musi zostac wyjeta ze studzienki. Czop oleju znajduje si�  na stronie komory olejowej; sugerujemy wykonywa�  te czynno� ci 
w warsztacie. 

 
NIEBEZPIECZE � STWO OSTRZE
 ENIE! Je� li ma miejsce infiltracja 

poprzez uszczelnienie, komora olejowa mo� e by�  pod ci� nieniem. Aby unikn��  wytrysków, otocz � rub�  zbiornika 
oleju kawa
kiem materia
u, kiedy j�  luzujesz. Poluzuj czop komory olejowej i pozwól ca
kowicie wyp
yn��  

olejowi, nastepnie nape
nij ponownie uzywaj� c przepisanej ilo� ci lubrykantu; przymocuj czop, pami� taj� c, � e miedziana 
podk
adka musi zawsze by�  wymieniona. Je� li zauwa� ysz, � e olej si�  emulguje lub, � e s�  ewidentne znaki wody, sprawd�  
dolne uszczelnienie mechaniczne; wymie�  je je� li to konieczne lub skontaktuj si�  z autoryzowanym dealerem. 

 
OCZYSZCZANIE 

 



Je� li poma jest u� ywana tylko okazjonalnie, powinna by�  oczyszczana po ka� dym uzyciu poprzez przep
ukanie czysta 
wod� , aby usun��  depozyty i zbrylenia. Polecamy okresowo sprawdza�  kondycj�  automatycznych wy
� czników poziomu, 
szczególnie w sta
ych instalacjach. Poprzez aktywacj�  prze
� cznika wybierakowego (pozycja manualna) zbiornik lub 
wykop studzienki s�  opró� niane. Je� li na wy
� czniku p
ywakowym znajduj�  si�  jakiekolwiek zanieczyszczone osady, musz�  
zostac usuni� te. Po oczyszczeniu, studzienka powinna by�  przemyta czyst�  wod� . Zalecane jest kilka cykli w
� cze�  i 
wy
� cze� , z prze
� cznikiem wybierakowym w pozycji automatycznej. 
 

SPRAWDZANIE 
 

JE� LI POMPA PRACUJE ALE PODAWANIE JEST NIEADEKWATNE, SPRAWD� , CO NAST
 PUJE: 
- Kierunek obrotów pompy. Zobacz „Kierunek obrotów”. 
- Upewnij si� , � e zawory s�  otwarte i nienaruszone. 
- Upewnij si� , � e rury wirnik i filtr nie s�  zas
oni� te. 
- Wirnik powinien si�  swobodnie obraca� . 
- Upewnij si� , � e wymagana przez urz� dzenie wysoko��  si�  nie zmieni
a. 
- Sprawd� , czy nie ma wycieków z rur 
- Upewnij si� , � e wirnik nie jest zu� yty. 

 
OSTRZE� ENIE NIE PRÓBUJ NIEPRZERWANIE PRÓBOWA 
  URUCHAMIA 
  POMPY 
JE� LI OCHRONA CIEPLNA  URZ � DZENIA ZAPADA SI � . 


