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Lista kom ponent Gw i materia Bw
List of components and materials G R I X

Uchwyt -Handle
Utwardzany nylon -Hardened nylon

|

Pokrywa silnika - Motor cover
Zeliwo GG20 -Cast Iron GG20

Mo|liwo[ zainstalowania gBoéwnego kondensatora wewn z (na |yczenie)

I

Possibility to install the main capacitor inside (on request)

Obudowa siikbka casing
{eliwo G GGt Iron GG20

WaB siliM&tar shaft
Nierdzewna stal A1S1 432tainless steel AISI 420

Silnik elektryczny - Electric motor

R o telRotor

Gniazdo Bo{lylskge bearing support
{eliw & G 2Cast Iron GG20

Zestaw uszcze Hoeajkidy

Srona slhik: uzcz dlka war gowa-Motor side: Iép seal ]
Sronawinik:w _dikkzemegamikiVion (SIC+CBNYi
Impeller side: silicon carb(8HC3C&Niton)

Wirnik -Impeller
{eliwo GG20 - Cast Iron GG20

Korpus pompy - Body pump
{eliwo GG20 - Cast Iron GG20

Pokrywa zamykajgca -Closing plate
{eliwo GG20 -Cast iron GG20

System rozdrabniania -Grinding system
Utwardzana stal -Hardened steel

W7/

Technologie i rozwigzania

Technology and Features
Przekaznik
Do prawidtowej pracy wytgcznika
ptywakowego w silniku tréjfazowym.

Relay
For the correct operation of the oat switch on
the three-phase version.

Wy §cie kotnierzowe DN32 PN6

System rozdrabniania z gwintem wewn trznym G 1%4

W pompie zainstalowany jest na ssaniu radialny Flanged outlet DN32 PN6 with inner
system rozdrabniania. Hartowane stalowe noze thread G /4 (female)

gwarantujg zawsze maksymalng wydajnos¢

ciecia.

Grinder system

The pump has a radial macerator in the inlet. The
blades are made of hardened steel guaranteeing
maximal cutting e ciency.

DRENO POMPE MOZE ZMIENIC DANE W KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA
DRENO POMPEAN ALTER WITHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE Dreno Pompe srl



